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О компании ООО «Тамбовметаллоснаб»

Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать Вас.

Наша компания была организована в  2001  году, за это время выстроила собственный бренд и  заслужила 
репутацию надежного и ответственного партнера.

Основной принцип работы ООО «Тамбовметаллоснаб»  – всегда оправдывать доверие своих клиентов и  быть 
надежным партнером.

Наша задача  – удобно и  надежно обеспечить наших клиентов необходимым ассортиментом качественной 
продукции и услуг с минимальными издержками, обеспечивая доставку точно в срок.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов поэтапно реализуется программа развития 
ассортимента, а  именно созданы такие направления, как: производство дымоходов, производство вентиляции, 
лазерная резка, металлопрокат и  трубы, кровля, доборные элементы, водосточная система, производство 
металлосайдинга.

Значительные объемы реализуемой Продукции позволяют предложить нашим клиентам большой ассортимент 
по более выгодным ценам.

ООО «Тамбовметаллоснаб» всегда контролирует весь процесс производства, начиная от прямых поставок 
сырья от производителей. Такие действия позволяют нам исключить лишних посредников, что значительно снижает 
стоимость Продукции и позволяет гарантировать конкурентоспособную цену, а также выполнение сроков поставки 
и высокое качество.

Наша компания – это не просто производство Продукта, но и  поддержка крепких партнерских связей, 
информационное сопровождение клиентов и постоянное повышение качества сервиса и гарантийного обслуживания.

Благодаря слаженной работе команды, состоящей из инженеров, технологов, маркетологов, менеджеров 
и экономистов, компания «Тамбовметаллоснаб» своевременно реагирует на изменения в сфере ценовой политики 
рынка и внедрение инновационных технологий в производство. Индивидуальный подход к каждому клиенту дает 
возможность разработать и реализовать оптимальное решение реализации проекта.

Обширная география поставок обеспечивается за счет наличия своего транспортного парка грузовых автомобилей.
ООО «Тамбовметаллоснаб» обладает собственной Производственной базой площадью 2 га, что позволяет 

своевременно обеспечивать клиентов требуемым ассортиментом Продукции. Торгово-складской комплекс 
ООО  «Тамбовметаллоснаб»  – это современная складская инфраструктура, большой ассортимент производимой 
Продукции и наличие товара на складе, что позволяет обеспечивать потребителей всем необходимым в пределах 
территории одной базы за счет полного ассортимента и комплектовать фактически любой заказ. За счет ассортимента, 
качества и  надежности поставок мы занимаем лидирующие позиции в  обеспечении Продукцией промышленных 
и строительных предприятий.

ООО «Тамбовметаллоснаб» обладает широкими, постоянно модернизирующимися производственными 
мощностями, что обеспечивает увеличение объема производства продукции в сжатые сроки.
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Модульные дымоходы из нержавеющей стали

Модульные дымоходы из нержавеющей стали

Модульные дымоходы из нержавеющей стали сегодня пользуются большой популярностью и спросом. Как 
правило, вы всегда можете выбрать наиболее подходящий тип оборудования, а также дополнительно оснастить 
всю систему различными датчиками и контроллерами. Однако неизменной всегда остаётся необходимость в отводе 
продуктов сгорания (дымоходе).

Модульные дымоходы из нержавеющей стали относятся к категории универсальных и очень надёжных. Для 
установки дымоходной системы вам необходимо просто собрать её из отдельных деталей и элементов, такая сборка 
осуществляется по принципу простого конструктора.

Перед тем как купить модульные дымоходные системы, рекомендуем ознакомиться с  их положительными 
качествами:

•	 накопление сажи и  копоти происходит в  минимальном количестве. Это связано с  тем, что стенки 
обладают исключительной гладкостью, без трещин, зазоров и шероховатостей. Помимо этого, за счёт 
округлой формы сечения и высококачественных материалов конструкция не впитывает в себя различные 
продукты горения, в  результате чего не разрушается. Трубы отличаются хорошей аэродинамикой 
и теплоизоляцией;

•	 такие установки очень быстро и равномерно прогреваются, что не позволяет образовываться на внутренней 
поверхности большому количеству конденсата. Конструкция отличается своей хорошей герметичностью 
и надёжностью;

•	 установка и  монтаж может производиться как в  любом здании, так и  за его пределами (наружное 
размещение). За счёт применения материалов с  небольшим весом, суммарная масса всей установки 
невысокая, а с помощью использования различных соединительных элементов вы сможете своими руками 
возвести дымоход любого уровня сложности;

•	 возможен как внутренний (внутри дома), так и наружный монтаж. При необходимости трубы устанавливаются 
даже в разрушенных кирпичных каналах;

•	 дымоходные модульные системы имеют довольно продолжительный срок эксплуатации.
Модульные дымоходы из нержавеющей стали «Тамбовметаллоснаб» производит на современном 

специализированном высокопроизводительном оборудовании. Сердцем производства является автоматизированная 
линия изготовления труб, которая позволяет получать изделия с  минимальным участием персонала в  процессе 
производства, исключить брак при изготовлении продукции и значительно повысить качество.

При изготовлении модульных дымоходов применяется высококачественное сырьё – нержавеющие аустенитные 
стали, стойкие к агрессивной среде, а также термоизоляционные материалы (базальтовая вата).

Каждая партия металла перед использованием проходит обязательный спектральный контроль химического 
состава на соответствие сертификату качества.

Из рулонного или листового металла получают заготовки нужной конфигурации на высокоточных станках 
механической или лазерной резки по чертежам. После этого заготовки проходят операцию вальцовки, где 
им придается цилиндрическая форма, и  операцию сварки. В  результате получаются изделия с  идеальной 
геометрической формой. Формовка торцов модулей для получения раструбов производится на специальных 
станках, обеспечивающих точность и стабильность размеров. Этим и обусловлена последующая легкость монтажа 
дымохода. Аналогично изготавливаются фасонные элементы дымоходов.

При изготовлении модулей дымоходов с  утеплителем добавляется операция сборки и  набивки 
теплоизоляции, которая происходит на отдельном специализированном участке с использованием современного 
автоматизированного оборудования.

Только один тип дымоходов может сегодня рассматриваться в  качестве альтернативы всем существующим 
типам дымоходов, так как обладает действительно универсальными свойствами, – это модульные дымоходы из 
нержавеющей стали производства «Тамбовметаллоснаб».

Основные виды модульных дымоходов из нержавеющей стали

Можно выделить три основных вида:
•	 индивидуальные дымоходы;
•	 коллективные дымоходы;
•	 промышленные дымоходы.
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Индивидуальные дымоходы
Безопасность  – основа нашей жизни. Качественный дымоход является важным элементом в  системе 

противопожарной безопасности дома.
В индивидуальном строительстве (частные дома, коттеджи и таунхаусы) можно выделить два основных типа 

модульных нержавеющих дымоходов – неутепленные и утепленные дымоходы.
Системы неутепленных дымоходов являются наиболее простым решением при монтаже дымового канала 

и  не требуют больших затрат. Они могут встраиваться в  уже существующие кирпичные каналы, имеющиеся 
внутри отапливаемых строений. Теплогенератор подключается к основному дымовому каналу также при помощи 
неутепленного дымохода. Такие дымоходы можно устанавливать автономно, но только внутри помещения.

Системы утепленных дымоходов («сэндвич») представляют собой изделия, состоящие из двух труб разного 
диаметра (внешней и  внутренней). Пространство между ними заполнено негорючим теплоизоляционным 
материалом, изготовленным из высококачественного базальтового волокна.

Утеплитель выполняет сразу три функции: защищает от ожогов, препятствует нагреванию конструкций дома 
(что особенно важно, если они выполнены из горючего материала) и предохраняет дымоход от быстрого остывания, 
вследствие чего обеспечивается хорошая тяга, высокая скорость выброса продуктов сгорания и  уменьшается 
конденсатообразование в холодных зонах.

Утепленные дымоходы могут монтироваться как снаружи, так и внутри здания и могут использоваться при 
сооружении отдельно стоящих дымовых труб.

Коллективные дымоходы
Коллективные дымоходы – это различные модификации утепленных и  неутепленных конструкций, 

используемых при поквартирном отоплении.
Поквартирное отопление  – это автономное отопление и  обеспечение горячей водой каждой квартиры 

многоквартирного дома. В Европе такие системы широко распространены и применяются уже более 30 лет. Если 
европейский рынок давно базируется на индивидуальных системах отопления, то Россия только сейчас активно 
переживает период перехода к индивидуальным и децентрализованным решениям в этой области. В климатических 
условиях России проблема рационального потребления и распределения тепловой энергии системами отопления 
особенно актуальна. Наиболее простым и  экономичным вариантом поквартирного отопления является 
теплоснабжение с помощью газовых котлов.

Для реализации системы дымоотведения в многоквартирных домах с поквартирным отоплением используются 
дымоходы двух типов:

•	 коаксиальные дымоходы;
•	 раздельные дымоходы.
Коаксиальные дымоходы. Дымоходы такого типа представляют собой конструкцию «труба в трубе». Внутренний 

контур предназначен для отвода продуктов сгорания. Через внешний контур осуществляется подвод воздуха. Эта 
система дымоотведения, предназначенная для поквартирного отопления в  многоэтажных зданиях при помощи 
индивидуальных газовых котлов с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

«Тамбовметаллоснаб» предлагает два типа конструкций коаксиальных дымоходов: неутепленные и утепленные.
Раздельные дымоходы. Представляют собой две отдельно стоящие трубы. Одна из них предназначена для 

подвода воздуха в камеру сгорания, а вторая – для отвода дымовых газов. В конструктивном плане различий между 
деталями трубы не существует.

«Тамбовметаллоснаб» предлагает два типа конструкций раздельных дымоходов: неутепленные и утепленные.

Промышленные дымоходы
Стремительное техническое развитие, требующее максимального использования производственных площадей, 

комплексная механизация и автоматизация производственных процессов обуславливают строительство промышленных 
зданий больших объемов и площадей в сжатые сроки. Такие здания требуют установки эффективных и одновременно 
с  этим экономичных отопительных систем. Современные источники теплоснабжения  – это преимущественно 
теплогенераторы большой мощности, работающие на различных видах топлива: природный газ, жидкое и твердое 
топливо. По этой причине к  конструкции промышленного дымохода предъявляются повышенные требования. Их 
сжигание приводит к  образованию достаточно большого количества газообразных продуктов сгорания, которые 
необходимо надежно удалить и рассеять в атмосфере. Для этого «Тамбовметаллоснаб» изготавливает промышленные 
дымоходы из нержавеющей стали, способные выдержать в промышленных условиях агрессивную среду дымовых 
газов, их высокую температуру и большое количество едкого конденсата, содержащего кислоты и щелочи.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ СТАЛИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ДЫМОХОДА

Дымоходы из нержавеющей стали пользуются большим спросом благодаря достоинствам, среди которых:
•	 универсальность и многофункциональность (нержавейка подходит для всех видов отопительных систем 

и для возведения конструкций любой сложности);
•	 отсутствие гигроскопичности (нержавеющая сталь не впитывает конденсат);
•	 устойчивость к коррозии, высоким и низким температурам, перепадам влажности воздуха, воздействию 

химически агрессивных веществ;
•	 простота сборки;
•	 экономичность (экономически более выгоден, в отличие от других вариантов дымохода);
•	 удобство эксплуатации (отдельные элементы легко заменять по мере изнашивания).
«Тамбовметаллоснаб» как производитель, предлагает десятки разных конструкций дымоходов. 

В дымоходах главное — правильно выбрать первый (внутренний) контур трубы, второй контур трубы отвечает 
за внешний вид.

Основные критерии при выборе первого контура дымохода: 
1. Марка нержавеющей стали. Это один из  факторов, который отвечает за долговечность дымохода. И у нее 

есть два главных показателя – коррозиестойкость, жаростойкость. «Тамбовметаллоснаб» в основном использует 
ферритную AISI 430  и аустенитные  AISI 304, AISI 316 классы нержавеющей стали (возможны другие варианты 
по техническому заданию заказчика). Марка металла говорит о наличии в нем определенных элементов, которые 
и отвечают за эксплуатацию дымохода, за его коррозиестойкость и жаростойкость.

Таблица с содержанием химических элементов в марках стали:

AISI ГОСТ С Mn Si Cr Ni Mo Ti
430 12X17 0.12 0.8 0.8 16 - - -
304 08Х18Н10 0.08 2 0.8 17 9 - -
316L 03Х16Н15М3 0.03 0.9 0.6 17 14 2 -

На основании этих параметров металла и дают рекомендации по применению дымоходов для определенного 
вида теплового оборудования.

Главным врагом дымоходных систем является кислота, которая почти всегда присутствует в выделяющемся 
конденсате.

Содержание химических элементов в продуктах горения:

Вид топлива Диоксид азота Оксид серы Диоксид углерода Влажность
газ 90% 10%
дизельное топливо 3% 90% 10%
дрова 0,5% 90% 6%
уголь 1% 3% 90%6%

Именно эта кислота с течением времени медленно, но упорно разъедает  дымоход. Из-за различных химических 
процессов, происходящих при сгорании топлива, мы получаем целых 3 разных вида кислот:

•	 угольная кислота. Образуется в результате взаимодействия растворимого в воде углекислого газа 
и водяного пара;

•	 серная кислота. Образуется при взаимодействии серного ангидрида SO3, содержащегося в отходящих 
газах печей (особенно работающих на дизельном топливе), и паров воды;

•	 азотная кислота. Образуется при взаимодействии диоксида азота, выделяемого в процессе горения, 
и образующихся при этом паров воды.
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Скорость коррозии нержавеющей стали в кислотах 

AISI 430 AISI 304 AISI 316

Угольная 
кислота

Серная 
кислота

Азотная 
кислота

- незначительное (0,01-0,1 мм в год)

- заметное (0,1-1,0 мм в год)

- сильное (1,0 мм в год)

Поэтому, выбирая дымоход, лучше ориентироваться в большей мере на марку стали, а не на её толщину.
2. Соединение элементов дымохода между собой. Показатель герметичности всего дымохода. Лучший метод – 

метод холодной деформации, равномерно расширяющий торец трубы («раструб»), он позволяет производить 
максимально плотное соединение элементов дымохода. 

Основные критерии при выборе второго контура дымохода
Второй контур дымохода служит для ограждения изоляции от внешних воздействий: осадков, солнечных 

лучей. А также, по желанию, для придания трубе эстетического вида. Для внешнего контура «Тамбовметаллоснаб» 
применяет несколько видов металла:

оцинкованная сталь (самая дешевая комплектация дымохода) – такие трубы применяются в основном в 
закрытых каналах, где внешний вид не важен и нет смысла переплачивать за более дорогую комплектацию;

нержавеющая сталь – стандартное исполнение утепленных труб, сталь может быть как матовой (AISI 304), 
более стойкой к атмосферным воздействиям, так и зеркальной (в основе AISI 430);

крашеная сталь – часто ее применяют на выходе дымохода из крыш, чтоб было все в одном цвете. Здесь выбор 
на ваше усмотрение, следует исходить из бюджета и личных предпочтений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ СТАЛИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ДЫМОХОДА
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МОНТАЖ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ

Во время монтажа и проектирования дымоходов необходимо соблюдать действующие положения 
законодательства РФ в сфере строительства.

Заблаговременно до начала работ по монтажу проект дымоходов согласовывается со службами пожарного 
надзора.

Монтаж дымоходов осуществляется монтажной организацией при наличии квалифицированных работников в 
обязательном порядке и в соответствии с «Правилами производства работ по ремонту печей и дымовых каналов» 
(СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция, кондиционирование»).

Неутепленные – одностенные дымоходы. Такие дымоходы монтируются только в помещениях, которые 
отапливаются, если это условие нельзя соблюсти, дымоход в обязательном порядке оборачивают (утепляют) 
теплоизоляцией.

Утепленные – изолированные дымоходы. Как правило монтируются снаружи зданий (за редким исключением 
внутри), являются отдельной конструкцией на стене, или дымоходом с несущей отдельно стоящей мачтой, или 
элементом, возвышающимся над кровлей здания.

ПРАВИЛА МОНТАЖА И КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОХОДОВ

Монтаж (сборка) дымохода осуществляется снизу вверх от теплогенерирующей установки к навершию 
дымохода «по конденсату». А это значит, что неутепленная труба и труба внутреннего контура утепленного дымохода 
входят внутрь трубы элемента, расположенного снизу.

Конденсат
Конденсат является неотъемлемым следствием использования стальных дымоходов. Его появление внутри 

дымоходного канала должно быть обязательно учтено при проектировании дымохода. Для удаления конденсата из 
ствола канала в системах дымоходов используют соответствующие элементы.

В случае если подсоединение к дымоходному каналу происходит через стену, в нижней части вертикального 
канала в обязательном порядке устанавливается конденсатоотвод.

Опирание дымохода: проход между этажами
Для распределения нагрузки между элементами дымохода применяются так называемые «разгрузочные» 

элементы: площадка опорная, площадка междуэтажная. Для крепления этих изделий к стене применяются: 
крепление опорное, консоль. 

Площадки опорные устанавливают, как правило, через каждые три элемента. Площадки междуэтажные при 
проходе через перекрытие между этажами, причем так, чтобы сочленений дымохода не оказалось в междуэтажном 
пространстве.

Крепление опорное, консоль используются как элемент крепления к вертикальной конструкции (стене или 
опорной мачте).

Для снятия нагрузки при ветре и промежуточного крепления используется хомут стеновой (данный элемент 
не снимает вертикальную нагрузку и может использоваться как дополнительный элемент). Для удержания ствола 
дымохода в вертикальном положении в случае, когда прикрепиться ни к стене, ни к опоре не представляется 
возможным, используют хомут для растяжки. 

Выход дымохода сквозь кровлю
Проектируя прохождение дымохода сквозь кровлю, необходимо проектировать дымоход так, чтобы 

непосредственно в месте прохода не было соединений дымохода. Чтобы соединение дымохода было безопасным, 
необходимо устанавливать специальный элемент дымохода соответствующего угла наклона кровли. Этот элемент 
необходим для защиты кровли от попадания осадков.

Возвышение дымохода над строением
Согласно СП-41-108-2004 возвышение выхода дымохода над кровлей должно быть:
а) не менее 0,5 м над коньком или парапетом кровли при удалении его не более 1,5 м от них;
б) на одном уровне с коньком или парапетом крыши, если он находится на расстоянии до 3 м от конька или парапета;

МОНТАЖ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ
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в) выше линии, проведенной от парапета или конька кровли к горизонту под углом 10°, при расстоянии более 
3 м от конька или парапета кровли;

г) если рядом более высокие сооружения или деревья, то выше, чем 0,5 м от границы зоны ветрового подпора;
д) выше, чем 1,5 м от конька крыши жилого дома, если тот находится в непосредственной близости от дымохода.

По итогу дымоход должен возвышаться над частью кровли, находящейся рядом, не менее чем на 0,5 м, над 
скатной крышей и не менее 2 м над плоской крышей.

Завершение (окончание, навершие) дымохода
Завершение дымохода находящееся в самом верху его, может быть различным. И отличаться оно будет 

в  зависимости как от самого дымохода (его протяженности, диаметра, наличия уклонов), так и от источника 
дыма, также следует учитывать расположение дымохода над самой крышей (кровлей) и ее конфигурацию. 
При планировании устройства навершия дымохода также стоит руководствоваться требованиями СНиП 41-01-
2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», который гласит: «Устья дымовых труб следует защищать 
от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, которые не должны препятствовать 
свободному выходу дыма в атмосферу.

Крашеные дымоходы

В дополнение к неутепленным, утепленным, комбинированным, коаксиальным системам «Тамбовметаллоснаб» 
предлагает крашеные дымоходы. Как правило, они применяются на выходе дымохода из крыш. Цвет определяется 
по техническому заданию заказчика.

Крашеные дымоходы
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЫМОХОДОВ

типатипатипатипатипатипа

–
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЫМОХОДОВ

.

–

–

–

КПД
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЫМОХОДОВ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЫМОХОДОВ

–

–

–
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–
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Пояснения к таблицам. Для теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения квартир 
приняты наиболее распространенные в поквартирном теплоснабжении теплогенераторы типа С: 2-контурные 
тепловой мощностью от 10 до 50 кВт с герметичной (закрытой) камерой сгорания турбированные настенные 
не конденсационные. Жилой дом расположен в Центральном Федеральном округе. Климатические условия: 
температура наружного воздуха для холодного периода года -31°С, температура теплого периода года +29°С, 
скорость ветра 2,5 м/с. Принята  раздельная система подачи воздуха и дымоудаления. Забор воздуха и подача его к 
каждому теплогенератору осуществляется с кровли коллективным или через стену индивидуальным воздуховодом. 
Отвод дымовых газов от каждого котла происходит по коллективному дымоходу.

Для забора воздуха на горение принята скорость воздуха в воздуховоде 0,5–1,5 м/с. 

Таблица 1 Таблица 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЫМОХОДОВ
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НЕУТЕПЛЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ ЧЕТЫРЕ МОДИФИКАЦИИ:
1. 	Неутепленное (изготавливается из нержавеющей стали. Монтажные размеры смотрите в разделе «Неутепленные»).
2.	 утепленное (изготавливается как внутренний, так и наружный, контур из нержавеющей стали. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Утепленные»).
3.	 Комбинированное (внутренний контур изготавливается из нержавеющей стали, а наружный из оцинкованной стали. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Утепленные»).
4.	 Крашеное (применяется на выходе дымохода из крыш. Цвет определяется по техническому заданию заказчика. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Неутепленные» и «Утепленные»).

ТРУБА НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы. 
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

ТРУБА НЕУТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 1Т1000)
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 939 937 937 937 937

Масса 1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,2 2,4 3 3,6 4,4 4,8 5,4 6,1 11,8 13,5 15,4 17 19

ТРУБА НЕУТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 1Т500)

Артикул

1Т
80

/5
00

1Т
10

0/
50

0

1Т
11

5/
50

0

1Т
12

5/
50

0

1Т
13

0/
50

0

1Т
15

0/
50

0

1Т
18

0/
50

0

1Т
20

0/
50

0

1Т
25

0/
50

0

1Т
30

0/
50

0

1Т
35

0/
50

0

1Т
40

0/
50

0

1Т
45

0/
50

0

1Т
50

0/
50

0

1Т
60

0/
50

0

1Т
70

0/
50

0

1Т
80

0/
50

0

1Т
90

0/
50

0

1Т
10

00
/5

00

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
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Масса 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8 3 6 7 8 8,5 9

ТРУБА НЕУТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 1Т333)
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 270 270 270 270 270

Масса 0,3 0,4 0,46 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2 3,1 4,7 4,8 5,4 6

ТРУБА НЕУТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 1Т250)
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 270 270 270 270 270

Масса 0,24 0,3 0,35 0,38 0,4 0,46 0,53 0,6 0,75 0,92 1,1 1,24 1,4 1,5 2,6 3,5 4,8 4,05 4,5
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ТРУБА-ТЕЛЕСКОП

Труба-телескоп представляет собой обычную трубу, состоящую из двух 
элементов, вставленных один в другой по принципу «телескоп», что дает 
возможность выбора различной длины, обеспечивая удобство монтажа 
и проектирования. Используют ее на прямых горизонтальных участках. 
Труба имеет три типоразмера по длине.

ТРУБА-ТЕЛЕСКОП 530–850 НЕУТЕПЛЕННАЯ
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

H
530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	 530-850	

Масса 1,01 1,23 1,4 1,45 1,6 1,83 2,27 2,51 3,2 3,79 4,36 4,93 5,59 9,86 11,89

ТРУБА-ТЕЛЕСКОП 355-545 НЕУТЕПЛЕННАЯ
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355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	 355-545	

Масса 0,7 0,84 0,96 1,01 1,06 1,3 1,45 1,7 2,14 2,55 3,01 3,5 4,01 7,01 8,65

ТРУБА-ТЕЛЕСКОП 275-400 НЕУТЕПЛЕННАЯ 

Артикул

1Т
-Т

80
/2

75
-4

00

1Т
-Т

10
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

11
5/

27
5-

40
0

1Т
-Т

12
5/

27
5-

40
0

1Т
-Т

13
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

15
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

18
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

20
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

25
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

30
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

35
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

40
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

45
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

50
0/

27
5-

40
0

1Т
-Т

60
0/

27
5-

40
0
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H 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400

Масса 0,5 0,62 0,71 0,76 0,8 0,9 1,1 1,3 1,52 1,81 2,2 2,5 2,8 5,02 6,07
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ТРУБА ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба для газоанализатора применяется для установки щупа  
газоанализатора.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 137 137 137 137

Масса 0,32 0,4 0,46 0,5 0,52 0,61 0,71 0,8 1 1,23 1,46 1,65 1,86 1,98 3,46 4,67 4,8 5,4 6

ШИБЕР НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Шибер используется для регулировки тяги путем частичного перекрытия 
дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом  
теплогенераторе для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения 
через дымоход.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 146 146 146 146 226 226 279 279 279 279 446 446 446 446 946 937 937 937 937

Масса 0,5 0,62 0,71 0,79 0,91 1,06 1,32 1,45 1,93 2,03 2,36 2,67 3,01 5,32 12,44 14,51 16,56 18,97 21,45 

ОТВОД 90* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 152 162 169 174 173 183 198 208 233 258 283 308 333 423 471 519 569 666 716

L 104 114 121 126 125 135 150 160 185 210 235 260 285 375 422 456 506 590 647

Масса 0,36 0,46 0,5 0,54 0,55 0,68 0,9 1,1 1,45 1,75 2,23 2,75 3,2 5,55 6,71 8 9,5 10 11,1
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ОТВОД 87* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.

Артикул

1О
87

 8
0

1О
87

 1
00

1О
87

 1
30

1О
87

 1
25

1О
87

 1
30

1О
87

 3
00

1О
87

 1
80

1О
87

 2
00

1О
87

 2
50

1О
87

 3
00

1О
87

 3
50

1О
87

 4
00

1О
87

 4
50

1О
87

 5
00

1О
87

 6
00

1О
87

 7
00

1О
87

 8
00

1О
87

 9
00

1О
87

 1
00

0

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

L 154 164 171 176 175 185 200 210 235 260 285 310 335 427 476 523 573 623 673

C 101 110 117 122 121 131 145 154 178 202 225 249 273 360 405 437 484 531 579

H 109 119 126 131 130 140 155 165 190 215 240 265 290 382 430 463 513 563 613

B 149 158 165 170 169 179 193 202 226 250 273 297 321 408 454 500 547 594 642

Масса 0,4 0,45 0,52 0,54 0,58 0,68 0,86 1,1 1,45 1,72 2,25 2,75 3,1 5,45 6,7 7,98 9,5 10 11,2

ОТВОД 45* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.

Артикул
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L 164 171 176 180 178 186 196 203 221 239 257 275 292 344 380 408 443 522 557

C 47 48 52 53 52 55 60 63 70 78 85 92 100 221 140 143 157 188 202

H 149 156 162 165 163 170 181 188 206 223 241 259 277 329 367 389 425 502 537

B 82 85 87 89 89 92 96 99 107 114 122 129 137 157 173 187 202 236 251

Масса 0,25 0,31 0,36 0,38 0,42 0,5 0,61 0,74 0,95 1,26 1,55 1,76 2,1 2,5 3,65 4,46 5 5,5 6,1
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ОТВОД 30* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.

Артикул

1О
30

 8
0

1О
30

 1
00

1О
30

 1
30

1О
30

 1
25

1О
30

 1
30

1О
30

 3
00

1О
30

 1
80

1О
30

 2
00

1О
30

 2
50

1О
30

 3
00

1О
30

 3
50

1О
30

 4
00

1О
30

 4
50

1О
30

 5
00

1О
30

 6
00

1О
30

 7
00

1О
30

 8
00

1О
30

 9
00

1О
30

 1
00

0

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

L 130 135 139 142 139 144 152 157 169 182 194 207 289 302 327 343 368 441 466

C 21 22 23 24 23 25 27 28 32 35 38 41 64 67 74 74 81 100 107

H 123 128 132 134 132 137 144 150 162 174 187 196 282 294 319 334 359 432 457

B 47 48 49 50 49 51 53 54 57 61 64 67 89 92 100 107 114 134 141

Масса 0,19 0,26 0,3 0,32 0,35 0,43 0,5 0,6 0,7 0,95 1,1 1,3 1,45 1,65 2,3 3 3,3 3,7 4,1

ОТВОД 15* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.

Артикул
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L 125 128 130 131 128 131 134 137 143 150 156 163 242 249 264 266 279 341 354

C 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 25 26 28 27 28 36 37

H 126 128 130 131 128 131 135 137 144 150 157 163 242 249 267 263 276 338 351

B 23 23 23 24 23 24 24 24 25 26 27 28 38 39 41 44 45 54 55

Масса 0,17 0,21 0,24 0,26 0,3 0,37 0,45 0,5 0,65 0,8 0,95 1,1 1,25 1,43 1,87 2,1 2,65 2,71 3
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ТРОЙНИК 90* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. 
Обычно предназначен для соединения дымоотвода с основным каналом 
дымохода.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
H 287 287 297 317 314 334 364 384 434 484 534 584 634 684 804 897 1137 1137 1237
B 76 86 94 99 101 116 133 143 168 193 218 243 288 313 373 412 462 530 580
L 168 168 173 183 181 191 206 216 241 266 291 316 341 366 426 479 599 599 649

Масса 0,42 0,54 0,62 0,65 0,77 0,91 1,15 1,35 1,76 2,41 2,79 3,62 4,27 7,38 9,11 10,85 12,12 13,55 15,14
 

ТРОЙНИК 87* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Тройник 87* – это основной элемент дымоходной системы.  
Обычно предназначен для соединения дымоотвода с основным  
каналом дымохода. (Уклон дымового канала к теплогенератору или  
от него определяется по техническому заданию заказчика.)

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
H 287 287 297 317 314 334 364 384 434 484 534 584 634 684 804 897 1137 1137 1237
B 76 86 94 99 101 116 133 143 168 193 218 243 288 313 373 412 462 530 580
L 168 168 173 183 181 191 206 216 241 266 291 316 341 366 426 479 599 599 649

Масса 0,42 0,54 0,62 0,65 0,77 0,91 1,15 1,35 1,76 2,41 2,79 3,62 4,27 7,38 9,11 10,85 12,12 13,55 15,14
 

ТРОЙНИК 45* НЕУТЕПЛЕННЫЙ 

Тройник – это основной элемент дымоходной системы.  
Обычно предназначен для соединения дымоотвода с основным каналом  
дымохода.

Артикул
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H 311 311 321 341 338 367 408 438 498 288 660 719 789 904 1144 1217 1370 1502 1633
B 140 157 169 178 182 202 223 243 274 327 370 413 450 541 667 658 841 927 1013
L 108 108 113 123 121 121 133 138 150 158 171 178 197 200 270 294 179 189 199

Масса 0,58 0,75 0,8 0,9 1,05 1,25 1,61 1,86 2,31 3,6 4,63 5,2 6,1 10,81 12,7 29,48 46,36 52 57,5
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ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 90* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов  
к основному каналу коллективного дымохода в системах отопления  
с модульным подключением двух или более одновременно работающих 
теплогенераторов.

Артикул
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H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
B 101 116 133 143 168 193 218 243 288 313 373
L 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Масса 0,67 0,75 0,83 0,92 1,15 1,36 1,59 1,77 1,99 2,12 3,67

ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 87* НЕУТЕПЛЕННЫЙ 

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов  
к основному каналу коллективного дымохода в системах отопления  
с модульным подключением двух или более одновременно работающих 
теплогенераторов.

Артикул
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B 101 116 133 143 168 193 218 243 288 313 373
L 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Масса 0,67 0,75 0,83 0,92 1,15 1,36 1,59 1,77 1,99 2,12 3,67

РЕВИЗИЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ 

Ревизия – это инспекционный элемент дымохода, предназначенный  
для диагностики состояния дымового канала и прочистки дымохода путем  
удаления продуктов неполного сгорания топлива (сажи).  
Ревизия облегчает обслуживание дымохода.

Артикул
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D1 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 500 500 500 500 500
H 287 287 297 317 314 334 364 384 434 484 534 584 634 684 794 787 787 787 787
B 172 182 190 195 195 210 327 237 267 287 312 337 382 407 462 507 557 607 657
C 168 168 173 183 181 191 206 216 241 266 291 316 341 366 421 423 423 423 423

Масса 0,56 0,7 0,81 0,88 0,95 1,14 1,46 1,65 2,26 2,78 3,32 3,87 4,41 6,93 13,58 15,29 17,21 18,9 20,8
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КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Клапан взрывной предназначен для предотвращения разрушения  
теплоэнергетической установки в случае взрыва горючих газов, а также  
препятствует деформации конструкции дымохода в момент взрыва.
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D1 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 500 500 500 500 500
H 314 334 364 384 434 484 534 584 634 684 794 787 787 787 787
B 200 215 232 242 272 292 317 342 387 412 457 507 557 607 657
L 181 191 206 216 241 266 291 316 341 366 421 423 423 423 423

Масса 1,92 2,53 3,1 3,45 4,17 5,8 6,35 8,11 9,52 16,35 17,99 19,75 20,96 22,54 23,91
 

АДАПТЕР НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Адаптер применяется для соединения теплогенератора с дымоходом 
или дымоотводом.
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H 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 136 136 136 136

Масса 0,12 0,15 0,17 0,18 0,23 0,28 0,35 0,36 0,45 0,51 0,59 0,69 0,75 1,32 1,65 1,92 2,19 2,52 2,81

 

ПЕРЕХОД НЕУТЕПЛЕННЫЙ 

Переход устанавливается в местах соединения частей дымоходной системы  
с разным диаметром. Как правило, при переходе с меньшего диаметра  
на больший в ситуациях, когда к основному каналу дымохода подключается 
несколько теплогенераторов на разном уровне.
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D1 60 80 100 115 125 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

D2 80 100 115 125 130 150 180 200 250 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 216 211 207 207 207

Масса 0,25 0,31 0,42 0,44 0,48 0,51 0,55 0,71 0,83 0,85 1,01 1,2 1,36 1,6 1,8 3,5 4,4 4,81 5,46 6,15
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ПЕРЕХОД С ПРЯМОУГОЛЬНИКА НА КРУГ НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Переход с прямоугольного сечения на круглое применяется при монтаже  
дымоотвода от теплогенератора с прямоугольным выходным патрубком.
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ПЕРЕХОД С НЕУТЕПЛЕННОЙ НА УТЕПЛЕННУЮ ТРУБУ

Этот переход устанавливается при переходе с неутепленной системы  
на утепленную.
Состоит из двух трубных элементов разных типов, соединенных  
утепленной конической вставкой, нижний элемент неутепленный, 
верхний элемент утепленный. При установке перехода диаметр канала 
дымохода не меняется.

Артикул

1-
2П

80

1-
2П

10
0

1-
2П

11
5

1-
2П

12
5

1-
2П

13
0

1-
2П

15
0

1-
2П

18
0

1-
2П

20
0

1-
2П

25
0

1-
2П

30
0

1-
2П

35
0

1-
2П

40
0

1-
2П

45
0

1-
2П

50
0

1-
2П

60
0

1-
2П

70
0

1-
2П

80
0

1-
2П

90
0

1-
2П

10
00

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

H 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 166 142 142 142 142 142

Масса 0,66 0,9 1,12 1,14 1,15 1,4 1,45 1,6 1,9 2,2 2,71 2,98 3,35 5,81 6,94 8,12 9,16 10,3 11,56

ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ 

Площадка междуэтажная является силовым элементом, который переносит вес 
расположенной выше конструкции на междуэтажное перекрытие.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
А 220 240 255 265 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140
B 220 240 255 265 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140
H 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 383 383 383 383
L 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Масса 0,7 0,9 0,1 1,11 1,15 1,3 1,58 1,7 2,31 2,64 3,12 3,62 4,19 5,89 8,2 9,58 11,01 12,35 13,63
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ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ

Площадка является силовым элементом. Может использоваться  
совместно как с кронштейнами (КР), так и с консолями (К). Элемент  
способен выдержать большие нагрузки.
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А 220 240 255 265 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140

B 220 240 255 265 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140

H 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 133 133 133 133

Масса 0,43 0,53 0,61 0,65 0,68 0,81 0,92 1,12 1,35 1,62 1,88 2,16 2,42 4,33 5,17 6,3 6,91 7,84 8,51

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ НЕУТЕПЛЕННОЕ

Крепление опорное является силовым элементом. Служит для снятия 
силовой нагрузки вышерасположенных элементов на стену здания  
или на опорную мачту.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
А 220 240 255 265 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140
B 220 240 255 265 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140
H 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 133 133 133 133

Масса 1,38 1,7 1,85 2,09 2,17 2,6 3,1 3,57 4,63 5,58 6,48 8,03 9,01 12,6 14,52 17,01 19,83 21,74 24,5

ГЛУШИТЕЛЬ НЕУТЕПЛЕННЫЙ 

Глушитель предназначен для снижения уровня колебаний акустических волн, 
возникающих в результате работы теплогенератора.

Артикул 1Г130 1Г150 1Г180 1Г200 1Г250 1Г300 1Г350 1Г400 1Г450

D 130 150 180 200 250 300 350 400 450

H 512 512 712 712 912 1112 1112 1112 1112

Масса 9,58 11,04 13,67 14,97 22,29 63,21 74,12 84,96 96,5
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ЗАГЛУШКА НЕУТЕПЛЕННАЯ

Заглушка устанавливается в нижней части тройника для сброса сажи  
и конденсата, а также может быть снята для удаления из дымохода  
посторонних предметов.
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D 80 100 110 115 120 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

H 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 141 141 141 141

Масса 0,1 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,23 0,31 0,36 0,55 0,7 0,78 0,9 1,12 1,61 1,98 3,12 3,8 3,9 4,5

ЗАГЛУШКА К РЕВИЗИИ НЕУТЕПЛЕННАЯ

Заглушка к ревизии устанавливается в боковой или нижней части 
тройника. Служит для инспекции дымохода, диагностики состояния 
дымового канала и для прочистки дымохода путем удаления продуктов 
неполного сгорания топлива (сажи).
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Масса 0,1 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,23 0,31 0,36 0,55 0,7 0,78 0,9 1,12 1,61 1,98 3,12 3,8 3,9 4,5

ЗАГЛУШКА КЛАПАНА ВЗРЫВНОГО НЕУТЕПЛЕННАЯ 

Заглушка клапана взрывного устанавливается в боковой части тройника.  
Служит для предотвращения разрушения теплоэнергетической установки  
в случае взрыва горючих газов, а также препятствует деформации конструкции 
дымохода в момент взрыва.
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Масса 0,15 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,31 0,36 0,41 0,61 0,75 0,82 0,96 1,17 1,66 2,1 3,16 3,85 4,3 5,1
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КОНДЕНСАТООТВОД НЕУТЕПЛЕННЫЙ 

Конденсатоотвод устанавливается в нижней части тройника для сброса сажи  
и конденсата, а также может быть снят для удаления из дымохода посторонних пред-
метов.
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D 80 100 110 115 120 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
H 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 141 141 141 141

Масса 0,1 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,23 0,31 0,36 0,55 0,7 0,78 0,9 1,12 1,61 1,98 3,12 3,8 3,9 4,5
 

ЗОНТ НЕУТЕПЛЕННЫЙ 

Зонт используется для ограничения попадания атмосферных осадков  
в канал дымохода.

Артикул
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Масса 0,3 0,36 0,42 0,45 0,5 0,61 0,85 1,13 1,61 2,15 2,81 3,32 3,98 7,25 9,1

ДЕФЛЕКТОР НЕУТЕПЛЕННЫЙ  

Дефлектор используется во избежание ветрового «запирания» устья  
дымохода при возникновении высоких ветровых нагрузок, вследствие  
специфических аэродинамических условий, обусловленных конфигурацией  
кровли и другими причинами.

Артикул 1Д80 1Д100 1Д115 1Д125 1Д130 1Д150 1Д180 1Д200 1Д250 1Д300 1Д350 1Д400 1Д450 1Д500 1Д600

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
O 230 250 300 300 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1000
H 219 224 239 239 239 257 287 318 358 358 428 478 478 528 528

Масса 0,7 0,83 0,95 1 1,1 1,5 2,15 2,66 4,15 5,45 6,42 7,3 8,5 15,7 18,7

ГОФРООТВОД НЕУТЕПЛЕННЫЙ  

Гофроотвод используется для реализации системы дымоотведения, а также подвода 
воздуха в камеру сгорания в многоквартирных домах с поквартирным отоплением.
Изделие имеет две модификации:
•	 неутепленное (изготавливается из нержавеющей стали. Монтажные размеры 
смотрите в разделе «Неутепленные»);
•	 крашеное (цвет определяется по техническому заданию заказчика.  
Монтажные размеры смотрите в разделе «Неутепленные»).

Артикул 1Г-О90 80 1Г-О90 100 1Г-О90 130
D 80 100 130
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УТЕПЛЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ ЧЕТЫРЕ МОДИФИКАЦИИ:
1. Неутепленное (изготавливается из нержавеющей стали. Монтажные размеры смотрите в разделе «Неутепленные»).
2.	 Утепленное (как внутренний, так и наружный контур изготавливается из нержавеющей стали. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Утепленные»).
3.	 Комбинированное (внутренний контур изготавливается из нержавеющей стали, а наружный из оцинкованной стали. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Утепленные»).
4.	 Крашеное (применяется на выходе дымохода из крыш. Цвет определяется по техническому заданию заказчика. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Неутепленные» и «Утепленные»).

ТРУБА УТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

ТРУБА УТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 2Т1000)
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 939 937 937 937 937 937

Масса 3,2 4,4 5,57 5,57 5,57 6,63 7,55 8,08 9,66 11,76 13,04 15,15 16,8 32 38,1 44,8 51,2 57,6 64

ТРУБА УТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 2Т500)
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 437 437 437 437 437

Масса 1,6 2,2 2,83 2,83 2,83 3,14 3,61 3,92 4,7 5,88 6,89 7,86 8,6 15,5 18,9 21,7 24,8 27,9 31

ТРУБА УТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 2Т333)

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 270 270 270 270 270

Масса 1,04 1,3 1,89 1,89 1,89 2,2 2,41 2,65 3,02 3,82 4,55 5,18 6 10,5 12,7 14,7 16,8 18,9 21

ТРУБА УТЕПЛЕННАЯ (АРТИКУЛ 2Т250)

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

H 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 187 187 187 187 187

Масса 0,78 0,975 1,89 1,42 1,4 1,65 1,81 1,99 2,3 2,9 3,41 3,9 4,5 7,88 9,53 11,03 12,6 14,2 1575
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ТРУБА-ТЕЛЕСКОП

Труба-телескоп представляет собой обычную трубу, состоящую из двух 
элементов, вставленных один в другой по принципу «телескоп», что дает 
возможность выбора различной длины, обеспечивая удобство монтажа  
и проектирования. Используют ее на прямых горизонтальных участках. 
Труба имеет три типоразмера по длине.

ТРУБА-ТЕЛЕСКОП 530-850 УТЕПЛЕННАЯ
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 250 300 350 400 450 500

H 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850 530-850

Масса 3,02 3,96 4,75 4,8 4,85 5,74 6,23 7,05 8,96 10,52 11,69 13,72 16,12 21,64

ТРУБА-ТЕЛЕСКОП 355-545 УТЕПЛЕННАЯ

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 250 300 350 400 450 500

H 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545 355-545

Масса 1,89 2,55 3,1 3,19 3,29 3,69 4,2 4,93 5,5 6,1 7,9 8,91 11,02 14,5

ТРУБА-ТЕЛЕСКОП 275-400 УТЕПЛЕННАЯ 

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 250 300 350 400 450 500

H 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400 275-400

Масса 1,45 2,01 2,51 2,52 2,54 2,8 3,05 3,6 4,41 5,32 6,12 7,65 9,2 11,5
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ТРУБА ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УТЕПЛЕННАЯ

Труба для газоанализатора применяется для установки щупа  
газоанализатора.

Артикул

2Т
Г 

08
0

2Т
Г 

10
0

2Т
Г 

11
5

2Т
Г 

12
5

2Т
Г 

13
0

2Т
Г 

15
0

2Т
Г 

18
0

2Т
Г 

20
0

2Т
Г 

25
0

2Т
Г 

30
0

2Т
Г 

35
0

2Т
Г 

40
0

2Т
Г 

45
0

2Т
Г 

50
0

2Т
Г 

60
0

2Т
Г 

70
0

2Т
Г 

80
0

2Т
Г 

90
0

2Т
Г 

10
00

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 137 137 137 137 137

Масса 1,12 1,54 1,89 1,89 1,89 2,2 2,41 2,65 3,02 3,82 4,55 5,18 6 10,5 12,7 14,7 16,8 18,9 21

ШИБЕР УТЕПЛЕННЫЙ

Шибер используется для регулировки тяги путем частичного перекрытия 
дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом  
теплогенераторе для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения 
через дымоход.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 146 146 226 226 279 279 279 279 279 279 446 446 446 446 937 937 937 937 937

Масса 1,14 1,46 1,67 1,68 1,72 1,88 2,65 2,73 3,59 4,85 7,67 8,06 8,85 23,15 39,25 45,67 52,19 58,59 65,23

ОТВОД 90* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 125 135 150 150 150 160 175 185 210 235 260 285 375 422 456 506 597 647 697
L 173 183 198 198 198 208 223 233 258 283 308 333 423 471 519 569 666 716 766

Масса 1,2 1,65 1,95 1,95 1,95 2,45 2,73 3,22 4,42 5,58 6,89 8,62 10,5 17 20,5 23,8 27,2 30,6 34
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ОТВОД 87* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

L 130 140 155 155 155 165 180 190 215 240 265 290 382 430 463 513 563 613 663

C 169 179 193 193 193 202 217 226 250 273 297 321 408 454 500 547 594 642 689

H 175 185 200 200 200 210 225 235 260 285 310 335 427 476 523 573 623 673 723

B 121 131 145 145 145 154 169 178 202 225 249 273 360 405 437 484 531 579 626

Масса 1,3 1,7 1,95 2 2,1 2,5 2,75 3,25 4,5 5,6 6,9 8,7 10,52 17,1 21 23,9 27,5 30,9 34,5

ОТВОД 45* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

L 163 170 181 181 181 188 199 206 223 241 259 276 329 364 389 425 502 537 573

C 89 92 96 96 96 99 103 106 113 121 128 135 157 171 187 202 236 251 266

H 177 185 195 195 195 202 213 220 237 255 273 291 343 376 408 443 522 557 593

B 53 56 61 61 61 64 68 71 78 86 93 100 220 136 143 157 188 202 217

Масса 0,9 1,25 1,48 1,5 1,53 1,85 2,15 2,5 3,1 4,1 5 6 7,7 14,7 18 20,5 23,5 26,3 29,1
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ОТВОД 30* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

L 133 138 145 145 145 150 158 163 175 188 200 283 195 320 334 359 432 457 482

C 49 51 53 53 53 54 56 57 61 64 67 89 92 99 107 114 134 141 148

H 140 145 153 153 153 158 165 170 183 195 208 290 303 328 343 368 441 466 491

B 24 26 28 28 28 29 31 32 36 39 42 65 68 75 74 81 100 106 113

Масса 0,7 1 1,15 1,17 1,16 1,35 1,65 1,85 2,3 2,8 3,3 4,75 5,3 8,5 10,1 12,4 13,5 15,4 17,1

ОТВОД 15* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий  
изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти 
препятствие или повернуть дымоход в нужном направлении.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

L 126 129 133 133 133 135 139 142 148 155 161 241 248 262 263 276 338 351 364

C 23 24 24 24 24 24 25 25 26 27 28 38 39 41 44 45 54 55 57

H 128 131 134 134 134 137 141 143 150 156 163 243 250 264 266 279 341 354 367

B 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 25 26 28 27 28 36 37 39

Масса 0,56 0,77 0,99 0,99 0,99 1,19 1,34 1,57 1,94 2,34 2,75 3,1 3,6 6,6 8,1 9,5 10,5 11,5 13,1
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ТРОЙНИК 90* УТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы.  
Обычно предназначен для соединения дымоотвода с основным каналом  
дымохода.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 314 334 364 364 364 384 414 434 484 534 584 635 684 804 897 1137 1137 1237 1337
B 149 164 181 181 181 191 206 216 241 266 291 336 361 421 473 523 590 640 690
L 132 142 158 158 158 168 183 193 218 243 268 293 318 378 418 539 539 589 639

Масса 1,69 2,34 2,69 2,69 2,69 3,26 4,1 4,45 6,2 7,65 9,25 11,25 13,52 21,8 41,1 47,63 54,45 61,29 68,3

ТРОЙНИК 87* УТЕПЛЕННЫЙ

Тройник 87* – это основной элемент дымоходной системы.  
Обычно предназначен для соединения дымоотвода с основным  
каналом дымохода. (Уклон дымового канала к теплогенератору или  
от него определяется по техническому заданию заказчика.)
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 314 334 364 364 364 384 414 434 484 534 584 635 684 804 897 1137 1137 1237 1337
B 149 164 181 181 181 191 206 216 241 266 291 336 361 421 473 523 590 640 690
L 132 142 158 158 158 168 183 193 218 243 268 293 318 378 418 539 539 589 639

Масса 1,69 2,34 2,69 2,69 2,69 3,26 4,1 4,45 6,2 7,65 9,25 11,25 13,52 21,8 41,1 47,63 54,45 61,29 68,3

ТРОЙНИК 45* УТЕПЛЕННЫЙ 

Тройник – это основной элемент дымоходной системы.  
Обычно предназначен для соединения дымоотвода с основным  
каналом дымохода.

Артикул

2Т
Р4

5 
80

2Т
Р4

5 
10

0

2Т
Р4

5 
11

5

2Т
Р4

5 
12

5

2Т
Р4

5 
13

0

2Т
Р4

5 
15

0

2Т
Р4

5 
18

0

2Т
Р4

5 
20

0

2Т
Р4

5 
25

0

2Т
Р4

5 
30

0

2Т
Р4

5 
35

0

2Т
Р4

5 
40

0

2Т
Р4

5 
45

0

2Т
Р4

5 
50

0

2Т
Р4

5 
60

0

2Т
Р4

5 
70

0

2Т
Р4

5 
80

0

2Т
Р4

5 
90

0

2Т
Р4

5 
10

00

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 338 367 408 408 408 438 487 508 588 660 719 789 904 1144 1217 1370 1502 1633 1761
B 216 235 253 253 253 271 303 309 366 407 442 475 569 704 706 884 970 1055 1138
L 73 73 87 87 87 92 98 104 112 125 132 151 154 222 234 119 129 139 147

Масса 23 3,12 3,72 3,74 3,8 4,81 5,35 6,42 9,15 12 15 19,1 19,56 47,9 58,5 90,1 105 120 130
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ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 90* УТЕПЛЕННЫЙ 

Изделие используется для подсоединения нескольких неутепленных  
дымоотводов к утепленному основному каналу коллективного дымохода  
в системах отопления с модульным подключением двух или более одновременно 
работающих теплогенераторов.
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d 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600
D1 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130
d1 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
B 181 191 206 216 241 266 291 336 361 421
L 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

Масса 2,03 2,34 2,57 2,82 3,15 4,01 4,7 5,35 6,15 11,01

ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 87* УТЕПЛЕННЫЙ 

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов  
к основному каналу коллективного дымохода в системах отопления  
с модульным подключением двух или более одновременно работающих 
теплогенераторов.
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d 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600
D1 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130
d1 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
B 181 191 206 216 241 266 291 336 361 421
L 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

Масса 2,03 2,34 2,57 2,82 3,15 4,01 4,7 5,35 6,15 11,01

ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 

Изделие используется для подсоединения нескольких неутепленных  
дымоотводов к утепленному основному каналу коллективного дымохода  
в системах отопления с модульным подключением двух или более одновременно 
работающих теплогенераторов.
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D1 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130 60-130
d1 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
H 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
B 181 191 206 216 241 266 291 336 361 421
L 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

Масса 2,03 2,34 2,57 2,82 3,15 4,01 4,7 5,35 6,15 11,01
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РЕВИЗИЯ УТЕПЛЕННАЯ

Ревизия – это инспекционный элемент дымохода, предназначенный  
для диагностики состояния дымового канала и прочистки дымохода  
путем удаления продуктов неполного сгорания топлива (сажи).  
Ревизия облегчает обслуживание дымохода.

Артикул

2Р
80

2Р
10

0

2Р
11

5

2Р
12

5

2Р
13

0

2Р
15

0

2Р
18

0

2Р
20

0

2Р
25

0

2Р
30

0

2Р
35

0

2Р
40

0

2Р
45

0

2Р
50

0

2Р
60

0

2Р
70

0

2Р
80

0

2Р
90

0

2Р
10

00

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

D1 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 500 500 500 500 500
d1 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 600 600 600 600 600
H 314 334 364 364 364 384 414 434 484 534 584 634 684 804 787 787 787 787 787
B 195 210 227 227 227 237 252 262 287 312 337 392 407 467 507 557 607 657 707
C 133 143 158 158 158 168 183 193 218 243 268 293 318 378 364 364 364 364 364

Масса 2 2,75 3,36 3,36 3,36 3,98 4,86 5,48 7,21 8,48 11,12 13,32 15,04 23,81 40,2 46,9 53,3 59,7 66,1

КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ УТЕПЛЕННЫЙ

Клапан взрывной предназначен для предотвращения разрушения  
теплоэнергетической установки в случае взрыва горючих газов,  
а также препятствует деформации конструкции дымохода в момент взрыва.

Артикул 2КВ130 2КВ150 2КВ180 2КВ200 2КВ250 2КВ300 2КВ350 2КВ400 2КВ450 2КВ500 2КВ600 2КВ700 2КВ800 2КВ900 2КВ1000

D 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

D1 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 500 500 500 500 500
d1 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 600 600 600 600 600
H 364 384 414 434 484 534 584 634 684 804 787 787 787 787 787
B 231 241 246 266 291 316 341 386 411 471 516 566 616 666 716
L 158 168 183 193 218 243 268 293 318 378 364 364 364 364 364

Масса 3,9 4,95 5,94 6,62 8,46 10,99 12,78 15,47 18,72 30,69 54,64 61,27 68,12 74,87 81,69

АДАПТЕР УТЕПЛЕННЫЙ

Адаптер применяется для соединения теплогенератора с дымоходом  
или дымоотводом.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

H 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 216 201 201 201 201 201

Масса 0,66 0,91 1,15 1,15 1,15 1,41 1,45 1,63 1,94 2,22 2,74 3,02 3,35 5,75 6,93 8,15 9,29 10,36 11,49
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ПЕРЕХОД УТЕПЛЕННЫЙ 

Переход устанавливается в местах соединения частей дымоходной системы  
с разным диаметром. Как правило, при переходе с меньшего диаметра  
на больший в ситуациях, когда к основному каналу дымохода подключается 
несколько теплогенераторов на разном уровне.

Артикул
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D1 60 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900
d1 100 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D2 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d2 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
H 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 216 207 207 207 207

Масса 0,75 0,12 1,35 1,42 1,5 1,7 1,95 2,28 2,5 3 3,5 4,1 4,52 4,96 11 13 14,96 16,89 19

ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА НЕУТЕПЛЕННУЮ ТРУБУ 

Этот переход устанавливается при переходе с утепленной системы  
на неутепленную.
Состоит из двух трубных элементов разных типов, соединенных утепленной  
конической вставкой: нижний элемент утепленный, верхний элемент  
неутепленный. При установке перехода диаметр канала дымохода не меняется.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

H 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 266 267 267 267 267 267

Масса 0,66 0,9 1,12 1,14 1,15 1,4 1,45 1,6 1,9 2,2 2,71 2,98 3,35 5,81 6,94 8,12 9,16 10,3 11,56

ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ УТЕПЛЕННАЯ 

Площадка междуэтажная является силовым элементом, который переносит вес 
расположенной выше конструкции на междуэтажное перекрытие.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
А 270 290 320 320 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240
B 270 290 320 320 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240
H 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 383 383 383 383 383
L 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Масса 1,9 2,55 3,05 3,1 3,1,2 3,7 4,28 4,8 4,99 7,1 7,35 7,98 9,74 14,82 16,92 19,75 22,67 25,46 28,25
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ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ УТЕПЛЕННАЯ

Площадка является силовым элементом. Может использоваться совместно  
как с кронштейнами (КР), так и с консолями (К). Элемент способен выдержать  
большие нагрузки.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
А 270 290 320 320 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240
B 270 290 320 320 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240
H 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 133 133 133 133 133

Масса 1,04 1,43 1,73 1,73 1,73 2 2,27 2,5 3,04 3,66 4,12 4,43 5,15 10,55 12,63 14,79 16,88 18,94 21,56

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ УТЕПЛЕННОЕ

Крепление опорное является силовым элементом.  
Служит для снятия силовой нагрузки вышерасположенных элементов  
на стену здания или на опорную мачту.
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
А 270 290 320 320 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240
B 270 290 320 320 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740 840 940 1040 1140 1240
H 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 133 133 133 133 133

Масса 2,71 3,18 3,51 3,58 3,71 3,95 5,02 5,69 7,21 8,12 9,51 11,23 12,96 18,67 22,09 25,31 29,61 33,62 37,24

ГЛУШИТЕЛЬ УТЕПЛЕННЫЙ

Глушитель предназначен для снижения уровня колебаний акустических волн, 
возникающих в результате работы теплогенератора.

Артикул 2Г130 2Г150 2Г180 2Г200 2Г250 2Г300 2Г350 2Г400 2Г450

D 130 150 180 200 250 300 350 400 450

d 180 200 230 250 300 350 400 450 500

H 512 512 712 712 912 1112 1112 1112 1112

Масса 9,95 11,87 13,77 15,65 22,86 64,96 76,45 85,12 98,76
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ЗАГЛУШКА УТЕПЛЕННАЯ 

Заглушка устанавливается в нижней части тройника для сброса сажи  
и конденсата, а также может быть снята для удаления из дымохода  
посторонних предметов.
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D 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

H 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 82 82 82 82 82

Масса 0,2 0,25 0,3 0,36 0,45 0,56 0,69 0,8 0,91 1,12 1,63 1,85 1,95 3,41 3,71 3,82 4,23 4,66

ЗАГЛУШКА К РЕВИЗИИ УТЕПЛЕННАЯ 

Заглушка к ревизии устанавливается в боковой или нижней части тройника.  
Служит для инспекции дымохода, диагностики состояния дымового канала  
и для прочистки дымохода путем удаления продуктов неполного сгорания  
топлива (сажи).

Артикул
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D 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

H 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 82 82 82 82 82

Масса 0,2 0,25 0,3 0,36 0,45 0,56 0,69 0,8 0,91 1,12 1,63 1,85 1,95 3,41 3,71 3,82 4,23 4,66

ЗАГЛУШКА КЛАПАНА ВЗРЫВНОГО УТЕПЛЕННАЯ 

Заглушка клапана взрывного устанавливается в боковой части тройника.  
Служит для предотвращения разрушения теплоэнергетической установки  
в случае взрыва горючих газов, а также препятствует деформации  
конструкции дымохода в момент взрыва.

Артикул
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D 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

H 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 82 82 82 82 82

Масса 0,25 0,3 0,35 0,41 0,51 0,61 0,72 0,85 0,96 1,17 1,72 1,89 2,01 3,48 3,77 3,89 4,31 4,75
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КОНДЕНСАТООТВОД УТЕПЛЕННЫЙ

Конденсатоотвод устанавливается в нижней части тройника для сброса сажи  
и конденсата, а также может быть снят для удаления из дымохода посторонних 
предметов.

Артикул
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D 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

H 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 82 82 82 82 82

Масса 0,2 0,25 0,3 0,36 0,45 0,56 0,69 0,8 0,91 1,12 1,63 1,85 1,95 3,41 3,71 3,82 4,23 4,66

ОКОНЧАНИЕ УТЕПЛЕННОЕ

Окончание утепленное устанавливается для защиты утеплителя  
от атмосферных осадков.

Артикул
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D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100

H 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 170 170 170 170 170 170

Масса 0,49 0,64 0,76 0,77 0,78 1,1 1,25 1,36 1,5 2,06 2,3 2,71 3,12 5,65 6,42 7,75 8,95 9,96 11,36

ЗОНТ УТЕПЛЕННЫЙ

Зонт используется для ограничения попадания атмосферных осадков  
в канал дымохода.

Артикул
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d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700

O 170 195 240 240 240 290 340 390 540 600 700 800 900 1000 1200

H 219 224 239 239 238 248 258 268 308 348 348 358 368 448 448

Масса 0,78 1,1 1,17 1,19 1,21 1,4 1,7 1,9 2,8 3,61 4,15 4,99 6,5 11,21 14,56
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ДЕФЛЕКТОР УТЕПЛЕННЫЙ

Дефлектор используется во избежание ветрового «запирания» устья дымохода 
при возникновении высоких ветровых нагрузок, вследствие специфических 
аэродинамических условий, обусловленных конфигурацией кровли и другими 
причинами.

Артикул 2Д80 2Д100 2Д115 2Д125 2Д130 2Д150 2Д180 2Д200 2Д250 2Д300 2Д350 2Д400 2Д450 2Д500 2Д600

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700

O 230 250 300 300 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1000

H 309 314 329 329 328 348 378 408 458 458 528 578 578 638 638

Масса 1,15 1,58 1,85 1,88 1,9 2,7 3,15 3,45 4,7 5,9 6,75 7,65 8,85 18 24

 
Для заметок
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НЕУТЕПЛЕННЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ ШЕСТЬ МОДИФИКАЦИИ:
1. 	Неутепленное (изготавливается как внутренний, так и наружный контур из нержавеющей стали. 

Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)
2.	 Комбинированное неутепленное (внутренний контур изготавливается из нержавеющей стали, 

а наружный из оцинкованной стали. Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.);
3.	 Утепленное (изготавливаются два внутренних и наружный контур из нержавеющей стали. 

Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)
4.	 Комбинированное утепленное (два внутренних контура изготавливаются из нержавеющей стали, 

а наружный из оцинкованной стали. Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)
5. 	Комбинированное утепленное (первый внутренний контур изготавливается из нержавеющей стали, 

а второй внутренний и наружный из оцинкованной стали. Монтажные размеры уточняйте у наших 
технических специалистов.)

6.	 Крашеное (применяется на выходе дымохода из крыш. Цвет определяется по техническому заданию заказчика. 
Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 1000 НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 500 НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 333 НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 250 НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.
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КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА НЕУТЕПЛЕННАЯ

Труба для газоанализатора применяется для установки щупа газоанализатора.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 90* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 87* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 30* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 45* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.
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КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 15* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 90* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. Обычно предназначен для 
соединения дымоотвода с основным каналом дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 87* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. Обычно предназначен для 
соединения дымоотвода с основным каналом дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 45* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. Обычно предназначен для 
соединения дымоотвода с основным каналом дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 90* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов  
к основному каналу коллективного дымохода в системах отопления  
с модульным подключением двух или более одновременно работающих 
теплогенераторов.
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КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 87* НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов к ос-
новному каналу коллективного дымохода в системах отопления с модуль-
ным подключением двух или более одновременно работающих теплогене-
раторов.

КОАКСИАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ

Ревизия – это инспекционный элемент дымохода, предназначенный  
для диагностики состояния дымового канала и прочистки дымохода путем  
удаления продуктов неполного сгорания топлива (сажи). Ревизия облегчает 
обслуживание дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ АДАПТЕР НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Адаптер применяется для соединения теплогенератора с дымоходом  
или дымоотводом.

ПЕРЕХОД С НЕУТЕПЛЕННОЙ НА УТЕПЛЕННУЮ КОАКСИАЛЬНУЮ ТРУБУ

Этот переход устанавливается при переходе с неутепленной коаксиальной  
системы на утепленную.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ

Площадка междуэтажная является силовым элементом, который переносит вес 
расположенной выше конструкции на междуэтажное перекрытие.
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КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ – ПЕРЕХОД С НЕУТЕПЛЕННОЙ НА ОДИНАРНУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальная площадка междуэтажная – переход с неутепленной на одинарную 
систему является силовым элементом, который переносит вес расположенной 
выше конструкции на междуэтажное перекрытие, а также является переходом  
с неутепленной коаксиальной системы на одинарную.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ НЕУТЕПЛЕННАЯ

Площадка является силовым элементом. Может использоваться совместно  
как с кронштейнами (КР), так и с консолями (К). Элемент способен выдержать  
большие нагрузки.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ – ПЕРЕХОД С НЕУТЕПЛЕННОЙ НА ОДИНАРНУЮ СИСТЕМУ 

Коаксиальная площадка опорная – переход с неутепленной на одинарную систему 
является силовым элементом. Может использоваться совместно как с кронштей-
нами (КР), так и с консолями (К). Элемент способен выдержать большие нагрузки,  
а также является переходом с неутепленной на одинарную систему.

КОАКСИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ НЕУТЕПЛЕННОЕ

Крепление опорное является силовым элементом. Служит для снятия  
силовой нагрузки вышерасположенных элементов на стену здания  
или на опорную мачту.

КОАКСИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ – ПЕРЕХОД С НЕУТЕПЛЕННОЙ НА ОДИНАРНУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальное крепление опорное – переход с неутепленной на одинарную 
систему является силовым элементом. Служит для снятия силовой  
нагрузки вышерасположенных элементов на стену здания или  
на опорную мачту, а также является переходом с неутепленной  
коаксиальной системы на одинарную.
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КОАКСИАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕУТЕПЛЕННОЕ

Коаксиальное окончание универсальное устанавливается для защиты  
воздушного канала и утеплителя от атмосферных осадков. Универсаль-
ность изделия заключается в том, что элемент является переходом  
на одинарную трубу. (Это дает возможность закончить дымоход  
неутепленным зонтом или дефлектором.)

КОАКСИАЛЬНЫЙ ЗОНТ НЕУТЕПЛЕННЫЙ

Зонт используется для ограничения попадания атмосферных осадков в канал 
дымохода.

Для заметок
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ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ ШЕСТЬ МОДИФИКАЦИИ:
1. 		Неутепленное (как внутренний, так и наружный контур изготавливается из нержавеющей стали. 

Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)
2.		Комбинированное неутепленное (внутренний контур изготавливается из нержавеющей стали, 

а наружный из оцинкованной стали. Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)
3.		Утепленное (два внутренних и наружный контур изготавливается из нержавеющей стали. 

Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.);
4.	 Комбинированное утепленное (два внутренних контура изготавливаются из нержавеющей стали, 

а наружный из оцинкованной стали. Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)
5.	 Комбинированное утепленное (первый внутренний контур изготавливается из нержавеющей стали, 

а второй внутренний и наружный из оцинкованной стали. Монтажные размеры уточняйте у наших 
технических специалистов.)

6.	 Крашеное (применяется на выходе дымохода из крыш. Цвет определяется по техническому заданию заказчика. 
Монтажные размеры уточняйте у наших технических специалистов.)

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 1000 УТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 500 УТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 333 УТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА 250 УТЕПЛЕННАЯ

Труба является основным элементом дымоходной системы.  
Используют ее на прямых участках для достижения требуемой высоты.
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КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УТЕПЛЕННАЯ

Труба для газоанализатора применяется для установки щупа газоанализатора.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 90* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 87* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 45* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 30* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.
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КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД 15* УТЕПЛЕННЫЙ

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять 
направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие 
или повернуть дымоход в нужном направлении.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 90* УТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. Обычно предназначен для 
соединения дымоотвода с основным каналом дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 87* УТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. Обычно предназначен для 
соединения дымоотвода с основным каналом дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 45* УТЕПЛЕННЫЙ

Тройник – это основной элемент дымоходной системы. Обычно предназначен для 
соединения дымоотвода с основным каналом дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 90* УТЕПЛЕННЫЙ

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов  
к основному каналу коллективного дымохода в системах отопления  
с модульным подключением двух или более одновременно работающих 
теплогенераторов.
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КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ 87* УТЕПЛЕННЫЙ

Изделие используется для подсоединения нескольких дымоотводов  
к основному каналу коллективного дымохода в системах отопления  
с модульным подключением двух или более одновременно работающих 
теплогенераторов.

КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК КОЛЛЕКТИВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ

Изделие используется для подсоединения нескольких неутепленных  
дымоотводов к утепленному основному каналу коллективного дымохода  
в системах отопления с модульным подключением двух или более одновременно 
работающих теплогенераторов. Универсальность элемента заключается в том,  
что тройник является еще и переходом с утепленной коаксиальной трубы  
на неутепленную.

КОАКСИАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ УТЕПЛЕННАЯ

Ревизия – это инспекционный элемент дымохода, предназначенный  
для диагностики состояния дымового канала и прочистки дымохода путем  
удаления продуктов неполного сгорания топлива (сажи). Ревизия облегчает 
обслуживание дымохода.

КОАКСИАЛЬНЫЙ АДАПТЕР УТЕПЛЕННЫЙ

Адаптер применяется для соединения теплогенератора с дымоходом  
или дымоотводом.

ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА УТЕПЛЕННУЮ КОАКСИАЛЬНУЮ ТРУБУ

Этот переход устанавливается при переходе с утепленной коаксиальной системы 
на неутепленную. 



УТЕПЛЕННЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

48 8 (800) 350 85 24dymohod@tmsmetall.ruhttps://tms-dYmohod.ru/

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ УТЕПЛЕННАЯ

Площадка междуэтажная является силовым элементом, который переносит  
вес расположенной выше конструкции на междуэтажное перекрытие.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ – ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА НЕУТЕПЛЕННУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальная площадка междуэтажная – переход с утепленной на неутепленную 
систему является силовым элементом, который переносит вес расположенной 
выше конструкции на междуэтажное перекрытие, а также является переходом  
с утепленной на неутепленную систему.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ – ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА ОДИНАРНУЮ СИСТЕМУ 

Коаксиальная площадка междуэтажная – переход с утепленной на одинарную  
систему является силовым элементом, который переносит вес расположенной 
выше конструкции на междуэтажное перекрытие, а также является переходом  
с утепленной на одинарную систему.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ УТЕПЛЕННАЯ

Площадка является силовым элементом. Может использоваться совместно  
как с кронштейнами (КР), так и с консолями (К). Элемент способен выдержать  
большие нагрузки.

КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ – ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА НЕУТЕПЛЕННУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальная площадка опорная – переход с утепленной на неутепленную 
систему является силовым элементом. Может использоваться совместно 
как  с кронштейнами (КР), так и с консолями (К). Элемент способен вы-
держать большие нагрузки, а также является переходом с утепленной  
на неутепленную систему.
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КОАКСИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОПОРНАЯ – ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА ОДИНАРНУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальная площадка опорная – переход с утепленной на одинарную  
систему является силовым элементом. Может использоваться совместно 
как с кронштейнами (КР), так и с консолями (К). Элемент способен выдер-
жать большие нагрузки, а также является переходом с утепленной  
на одинарную систему.

КОАКСИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ УТЕПЛЕННОЕ

Крепление опорное является силовым элементом. Служит для снятия силовой 
нагрузки вышерасположенных элементов на стену здания или на опорную мачту.

КОАКСИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ – ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА НЕУТЕПЛЕННУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальное крепление опорное – переход с утепленной на неутепленную  
систему является силовым элементом. Служит для снятия силовой нагрузки 
вышерасположенных элементов на стену здания или на опорную мачту,  
а также является переходом с утепленной на неутепленную систему.

КОАКСИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЕ – ПЕРЕХОД С УТЕПЛЕННОЙ НА ОДИНАРНУЮ СИСТЕМУ

Коаксиальное крепление опорное – переход с утепленной на одинарную систему 
является силовым элементом. Служит для снятия силовой нагрузки вышерас-
положенных элементов на стену здания или на опорную мачту, а также является 
переходом с утепленной на одинарную систему.

КОАКСИАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ

Коаксиальное окончание универсальное устанавливается для защиты  
воздушного канала и утеплителя от атмосферных осадков. Универсальность 
изделия заключается в том, что элемент является переходом на одинарную  
трубу. (Это дает возможность закончить дымоход неутепленным зонтом или 
дефлектором.)
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КОАКСИАЛЬНЫЙ ЗОНТ УТЕПЛЕННЫЙ

Зонт используется для ограничения попадания атмосферных осадков  
в канал дымохода.

Для заметок
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Монтажные элементы

ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ ТРИ МОДИФИКАЦИИ:
1. 	Неутепленное (изготавливается из нержавеющей стали. Монтажные размеры смотрите в разделе «Монтажные элементы».)
2.	 Комбинированное (изготавливается из оцинкованной стали. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Монтажные элементы».)
3.	 Крашеное (применяется на выходе дымохода из крыш. Цвет определяется по техническому заданию заказчика. 

Монтажные размеры смотрите в разделе «Монтажные элементы».)

Изделия могут изготавливаться по техническому заданию заказчика.

КОНСОЛЬ

Консоль используется совместно с площадкой опорной и является силовым  
элементом. Служит для снятия силовой нагрузки вышерасположенных  
элементов на стену здания или на опорную мачту.

Артикул КН

L по техническому заданию заказчика

H по техническому заданию заказчика

ХОМУТ СТЕНОВОЙ 

Хомут стеновой не является силовым элементом. Служит для снятия ветровой 
нагрузки, удерживая элементы дымохода в вертикальном положении.
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Масса 0,2 0,25 0,27 0,29 0,3 0,32 0,35 0,61 0,79 0,85 1,03 1,47 1,71 2,1 2,45 2,65 3,62 4,31 5,01 5,77 6,51 7,25 8,05

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ

Хомут поворотный не является силовым элементом. Служит для крепления  
вертикально расположенных элементов дымохода к наклонной плоскости.
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ХОМУТ ДИСТАНЦИОННЫЙ

Хомут дистанционный не является силовым элементом.  
Служит для поддерживания вертикально расположенных элементов дымохода 
при гильзовании в кирпичной кладке.
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ПЛАСТИНА ДЕКОРАТИВНАЯ

Изделие используется в качестве декоративного элемента и повышает  
пожаробезопасность в местах прохождения дымохода сквозь стены здания, 
междуэтажные перекрытия. Пластина огнезащитная с хомутом, помимо  
основной функции, одновременно позволяет фиксировать дымоход  
в вертикальном положении. Периметр пластины декоративной может меняться 
по техническому заданию заказчика.
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D1 100 120 135 145 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 720 820 920 1020 1120
А 240 260 275 285 290 310 340 360 390 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060 1160 1260
B 240 260 275 285 290 310 340 360 390 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060 1160 1260

Масса 0,26 0,32 0,37 0,39 0,41 0,47 0,57 0,59 0,69 0,78 0,93 1,1 1,25 1,36 1,57 1,69 1,83 2,16 2,47 2,72 3,05 3,39

ПЛАСТИНА ДЕКОРАТИВНАЯ ДВУХ ЧАСТЕЙ

Изделие используется в качестве декоративного элемента и повышает  
пожаробезопасность в местах прохождения дымохода сквозь стены здания,  
междуэтажные перекрытия. Периметр пластины декоративной может меняться  
по техническому заданию заказчика.
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ПЛАСТИНА ДЕКОРАТИВНАЯ С ХОМУТОМ 

Изделие используется в качестве декоративного элемента и повышает  
пожаробезопасность в местах прохождения дымохода сквозь стены здания, 
междуэтажные перекрытия. Пластина огнезащитная с хомутом, помимо  
основной функции, одновременно позволяет фиксировать дымоход  
в вертикальном положении. Периметр пластины декоративной может меняться 
по техническому заданию заказчика.
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А 240 260 275 285 290 310 340 360 390 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060 1160 1260
B 240 260 275 285 290 310 340 360 390 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060 1160 1260

Масса 0,26 0,32 0,37 0,39 0,41 0,47 0,57 0,59 0,69 0,78 0,93 1,1 1,25 1,36 1,57 1,69 1,83 2,16 2,47 2,72 3,05 3,39

ХОМУТ ДЛЯ РАСТЯЖКИ 

Изделие используется для фиксации в вертикальном положении дымового  
канала, возвышающегося над кровлей более чем на 1,5 м, а также в ситуациях, 
когда нет возможности надежно прикрепить дымоход к несущим сооружениям.

Артикул

ХР
80

ХР
10

0

ХР
11

5

ХР
12

5

ХР
13

0

ХР
15

0

ХР
18

0

ХР
20

0

ХР
23

0

ХР
25

0

ХР
30

0

ХР
35

0

ХР
40

0

ХР
45

0

ХР
50

0

ХР
55

0

ХР
60

0

ХР
70

0

ХР
80

0

ХР
90

0

ХР
10

00

ХР
11

00
D 80 100 115 125 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

ЮБКА 

Изделие используется в качестве завершающего элемента для защиты  
от попадания осадков в зазор между трубой и конусом кровельной разделки. 
Также может использоваться и в качестве декоративного элемента.
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Типовые схемы сборки

2 ОТВОДА 15°

СХЕМА 1 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15°

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 249 254 258 260,4 254 259 266,8 271,9 284,9 297,8 310,8 323,7 482,2 495,2

L 33 33,4 34 34,2 33,42 34,1 35,12 35,8 37,5 39,2 41 42,6 63,5 65,2

2 ОТВОДА 15° ±  труба 250

СХЕМА 2 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 250

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 438 443,2 447,1 449,7 443,1 448,3 456 461,2 474,2 487,1 500,1 513 671,6 684,5

L 83,5 84,1 84,7 85 84 84,8 85,9 86,5 88,2 90 91,7 93,4 114,2 115,9

2 ОТВОДА 15° ±  труба 333

СХЕМА 3 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 333

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 518,24 552,42 527,298 529,9 523,31 528,49 536,25 541,43 554,38 567,33 580,27 593,22 751,71 764,63

L 104,96 105,64 106,18 105,8 105,6 106,31 107,33 108,01 109,72 111,42 113,13 114,83 135,69 137,48

2 ОТВОДА 15° ±  труба 500

СХЕМА 4 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 500

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 680,52 658,69 689,68 692,16 684,62 687,88 695,63 700,81 713,76 726,71 740,34 752,25 906,05 924,02

L 148,44 149,18 149,63 149,97 148,85 148,99 150,04 150,72 152,42 154,08 155,84 158,79 178,39 180,1

2 ОТВОДА 15° ±  труба 1000

СХЕМА 5 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 1000

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 1163,48 1168,66 1172,54 1175,15 1165,65 1170,83 1178,62 1183,75 1196,65 1209,66 1222,61 1235,56 1394,04 1406,97

L 277,85 278,53 279,04 279,05 277,74 278,42 279,45 280,09 281,78 283,53 285,2 286,91 307,89 309,59
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2 ОТВОДА 30°

СХЕМА 6 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30°

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 254,52 264,52 272,02 277,02 272,02 282,05 297,07 307,11 332,17 357,23 382,27 407,35 572,08 597,08

L 68,2 70,88 72,89 74,23 72,59 75,25 79,28 81,9 88,56 95,21 101,95 108,52 153,29 159,99

2 ОТВОДА 30° ±  труба 250

СХЕМА 7  (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 250

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 424,26 434,26 441,76 445,51 441,77 451,79 466,82 476,85 501,89 526,97 552,01 577,09 741,82 766,82

L 166,2 168,88 170,89 174,39 170,55 173,25 177,24 179,9 186,64 193,21 199,95 206,53 251,29 257,99

2 ОТВОДА 30° ±  труба 333

СХЕМА 8 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 333

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 496,14 506,14 513,64 518,64 513,65 523,67 538,7 548,73 573,77 598,86 623,92 648,98 813,7 838,7

L 207,7 210,38 212,39 213,73 212,05 214,75 218,74 221,4 228,14 234,66 241,31 247,97 292,79 299,49

2 ОТВОДА 30° ±  труба 500

СХЕМА 9 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 500

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 641,63 651,63 659,13 664,13 658,27 666,57 681,6 691,63 716,67 741,75 766,82 791,87 956,6 981,6

L 291,7 294,38 296,39 297,73 295,59 297,22 301,22 303,87 310,64 317,17 323,81 330,47 375,49 381,99

2 ОТВОДА 30° ±  труба 1000

СХЕМА 10 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 1000

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 1074,62 1084,62 1092,12 1097,12 1092,12 1102,15 1117,17 1127,21 1152,27 1177,33 1202,37 1227,45 1392,18 1417,18

L 541,7 544,38 546,39 547,73 546,09 548,75 552,78 555,4 562,06 568,71 575,45 582,02 626,79 633,49

 

Типовые схемы сборки
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Типовые схемы сборки

2 ОТВОДА 45°

СХЕМА 11 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45°

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 312,6 326,73 337,45 344,41 342,17 356,51 377,98 392,27 428,11 463,84 499,65 535,44 571,24 672,78

L 129,58 135,45 139,86 142,79 139,35 145,05 153,59 159,29 173,35 187,54 201,79 216,08 230,36 278,68

2 ОТВОДА 45° ±  труба 250

СХЕМА 12  (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 250

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 451,19 465,32 476,04 483 480,76 495,1 516,57 530,86 566,7 602,43 638,24 674,03 709,83 811,37

L 268,17 274,04 278,45 281,38 277,94 283,64 292,18 297,88 311,94 326,13 340,38 354,67 368,95 417,27

2 ОТВОДА 45° ±  труба 333

СХЕМА 13 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 333

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 509,88 524,01 534,73 541,69 539,45 553,79 575,26 589,55 625,39 661,12 696,93 732,72 768,52 870,06

L 326,86 332,73 337,14 340,07 336,63 342,33 350,87 356,57 370,63 384,82 399,07 413,36 427,64 475,96

2 ОТВОДА 45° ±  труба 500

СХЕМА 14 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 500

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 626,56 640,69 651,41 658,37 656,13 670,47 691,94 706,23 742,07 777,8 813,61 849,4 885,2 986,74

L 443,54 449,41 453,82 456,75 453,31 459,01 467,55 473,25 487,31 501,5 515,75 530,04 544,32 592,64

2 ОТВОДА 45° ±  труба 1000

СХЕМА 15 (НЕУТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 1000

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

H 980,09 994,22 1004,94 1011,9 1009,66 1024 1045,47 1059,76 1095,6 1131,33 1167,14 1202,93 1238,73 1340,27

L 797,07 802,94 807,35 810,28 806,84 812,54 821,08 826,78 840,84 855,03 869,28 883,57 897,85 946,17
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2 ОТВОДА 30°

СХЕМА 1 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15°

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 253,8 259 266,75 266,75 266,75 272 277,2 284,9 297,8 310,8 323,7 484,1 497 524,9

L 33,41 34,1 35,12 35,12 35,12 35,8 40,1 37,5 39,22 40,9 42,6 63,7 65,4 69,1

2 ОТВОДА 15° ±  труба 250

СХЕМА 2 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 250

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 443,1 448,3 456 456 456 461,2 469 474,2 487,1 500,1 513 671,6 684,5 705,5

L 84,1 84,8 85,9 85,9 85,9 86,5 87,6 88,2 89,9 91,7 93,4 114,2 115,9 117,5

2 ОТВОДА 15° ±  труба 333

СХЕМА 3 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 333

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 571,6 576,79 584,56 584,56 584,56 589,74 596,99 602,68 615,63 628,58 641,53 801,88 814,82 842,7

L 118,57 119,25 120,25 120,25 120,25 120,93 121,95 122,63 124,34 126,04 127,74 148,87 150,57 154,24

2 ОТВОДА 15° ±  труба 500

СХЕМА 4 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 500

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 730,98 736,17 743,94 743,94 743,94 749,12 756,37 762,06 775,01 787,96 800,91 961,26 974,2 1002,08

L 161,28 161,96 162,96 162,96 162,96 163,64 164,66 165,34 167,05 168,75 170,45 191,58 193,28 196,95

2 ОТВОДА 15° ±  труба 1000

СХЕМА 5 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 15° +  труба 1000

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 1213,94 1219,13 1226,9 1226,9 1226,9 1232,08 1239,33 1245,02 1257,97 1270,92 1283,87 1444,22 1457,16 1485,04

L 290,69 291,37 292,37 292,37 292,37 293,05 294,07 294,75 296,46 298,16 299,86 320,99 322,69 326,36

 

Типовые схемы сборки
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Типовые схемы сборки

2 ОТВОДА 30°

СХЕМА 6 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30°

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 270,56 281,95 297,15 297,15 297,15 307,14 322,14 332,14 357,13 382,12 407,11 572,11 597,11 647,04

L 72,87 75,53 79,67 79,67 79,67 82,35 86,37 89,05 95,77 102,46 109,16 153,36 160,05 173,42

2 ОТВОДА 30° ±  труба 250

СХЕМА 7 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 250

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 440,3 451,69 466,89 466,89 466,89 476,88 491,88 501,88 526,87 551,86 576,85 741,85 766,85 816,78

L 170,87 173,53 177,67 177,67 177,67 180,35 184,37 187,05 193,77 200,46 207,16 251,36 258,05 271,42

2 ОТВОДА 30° ±  труба 333

СХЕМА 8 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 333

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 512,18 523,57 538,77 538,77 538,77 548,76 563,76 573,76 598,75 623,74 648,73 813,73 838,73 888,66

L 212,37 215,03 219,17 219,17 219,17 221,85 225,87 228,55 235,27 241,96 248,66 292,86 299,55 312,92

2 ОТВОДА 30° ±  труба 500

СХЕМА 9 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 500

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 655,08 666,47 681,67 681,67 681,67 691,66 706,66 716,66 741,65 766,64 791,63 956,63 981,63 1031,56

L 294,87 297,53 301,67 301,67 301,67 304,35 308,37 311,05 317,77 324,46 331,16 375,36 382,05 395,42

2 ОТВОДА 30° ±  труба 1000

СХЕМА 10 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 30° +  труба 1000

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 1088,09 1099,48 1114,68 1114,68 1114,68 1124,67 1139,67 1149,67 1174,66 1199,65 1224,64 1389,64 1414,64 1464,57

L 544,86 547,52 551,66 551,66 551,66 554,34 558,36 561,04 567,76 574,45 581,15 625,35 632,04 645,41
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Типовые схемы сборки

2 ОТВОДА 45°

СХЕМА 11 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45°

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 341,55 355,29 376,52 376,52 376,52 390,66 411,87 426,01 461,37 496,72 532,08 567,44 672,78 741,79

L 141,47 148,32 155,96 155,96 155,96 161,82 170,6 176,46 191,11 205,75 220,39 235,04 278,68 307,26

2 ОТВОДА 45° ±  труба 250

СХЕМА 12 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 250

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 480,14 493,88 515,11 515,11 529,25 550,46 564,6 564,6 599,96 635,31 670,67 706,03 811,37 880,38

L 280,06 286,91 294,55 294,55 300,41 309,19 315,05 315,05 329,7 344,34 358,98 373,63 417,27 445,85

2 ОТВОДА 45° ±  труба 333

СХЕМА 13 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 333

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 538,83 552,57 573,8 573,8 587,94 609,15 623,29 623,29 658,65 694 729,36 764,72 870,06 939,07

L 338,75 345,6 353,24 353,24 359,1 367,88 373,74 373,74 388,39 403,03 417,67 432,32 475,96 504,54

2 ОТВОДА 45° ±  труба 500

СХЕМА 14 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 500

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 655,51 669,25 690,48 690,48 704,62 725,83 739,97 739,97 775,33 810,68 846,04 881,4 986,74 1055,75

L 455,43 462,28 469,92 469,92 475,78 484,56 490,42 490,42 505,07 519,71 534,35 549 592,64 621,22

2 ОТВОДА 45° ±  труба 1000

СХЕМА 15 (УТЕПЛЕННАЯ)

2 ОТВОДА 45° +  труба 1000

D 80 100 115 125 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500

d 130 150 180 180 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600

H 808,96 815,81 823,45 823,45 829,31 838,09 843,95 843,95 858,6 873,24 887,88 902,53 946,17 974,75

L 1009,04 1022,78 1044,01 1044,01 1058,15 1079,36 1093,5 1093,5 1128,86 1164,21 1199,57 1234,93 1340,27 1409,28
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КАК СТАТЬ НАШИМ ДИЛЕРОМ

Мы, безусловно, заинтересованы в расширении нашей дилерской сети, поэтому очень внимательно рассматриваем 
все предложения по сотрудничеству.

Наша компания приглашает к сотрудничеству дилеров из всех регионов России и стран ближайшего зарубежья. 
Мы гарантируем взаимовыгодное партнерство, надежность и максимальный комфорт при сотрудничества. Показатель 
качества нашей работы – сотни довольных партнеров. Предлагаемая нами продукция актуальна и  востребована. 
Продукция, предлагаемая дилерами из разных регионов России и стран ближайшего зарубежья, стабильно пользуется 
заметной популярностью у покупателей.

Став нашим дилером, Вы получите:
•	 	специальные дилерские цены;
•	 	широкий ассортимент продукции;
•	 	высокое качество товара;
•	 	возможность срочного изготовления и отгрузки товара;
•	 	доставку продукции в любой регион РФ;
•	 	информационную и техническую поддержку;
•	 	помощь на всех этапах сотрудничества;
•	 гибкие схемы расчета.

Если вы – команда честных и грамотных профессионалов, если вы готовы строить свой успех, 
продвигая на рынок нашу продукцию, –

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРУГ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АССОРТИМЕНТ, 
КОНФИГУРАЦИЮ И РАЗМЕРЫ, УКАЗАННЫЕ В КАТАЛОГЕ.  

АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ.

Как стать нашим дилером
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